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船釣りの操船をより簡単・快適に
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C-RTF釣楽リモコン

｢進む時間｣と｢流れる時間｣を組合せて船の流れ方をコントロール
潮流や風に合わせて調整して流し釣りをサポート
通常のエンジンリモコンとしても使える船釣り必須アイテムです

中立（流れる時間）

前進（もしくは後進時間）

釣楽ダイヤル

スロットルダイヤル

C-RFVT
前進・中立時間を個別に設定可能なツーダイヤルと
舵リモコンを組み合わせたスリーダイヤルリモコン

PT-31RFV-2
ポータブル発信器

AUR-20RFVT
アクチュエータユニット

ATz-300
オートスラスターシステム

LMP-TF-GR1
釣楽ランプ

（オプション）

仕様

ラインアップ

構成機器

オプション
シフト スロットル

レ バ ー 長 さ
最大ケーブル牽引力
ストローク調整範囲
定格作動速度※

電 源 電 圧
消 費 電 力
使 用 温 度 範 囲

60mm

中立～前進(後進) ： 0.75秒
12V仕様 ： DC10V～15V 24V仕様 ： DC20V～28V
12V仕様 ： 7A  24V仕様 ： 4A

-20℃ ~ +60℃

3秒

441N (45kgf)
±15mm ~ ±52mm ±11mm ~ ±39mm 17mm ~ 104mm 13mm ~ 78mm

588N (60kgf) 441N (45kgf) 588N (60kgf)
45mm 60mm 45mm

※定格作動速度 ： 最大ケーブル牽引力にて最大ケーブルストローク作動時の速度。

前進・中立タイミングが予め設定された
ワンダイヤルタイプ（C-RTF1)
ツーダイヤルタイプ（C-RTFV2)もあります。

スラスター装置にリモコン操作や船首方位保持
機能を追加。 釣楽システムと組み合わせれば、 
流し釣りがよりやりやすくなります。

通常のシフト操作(前進～中立～後進)
リモコンモード

前進もしくは後進する時間を設定
時間範囲＝1～10秒 (2～20秒に設定変更可能)

釣楽モード
ダイヤル位置で機能が変化

通常のエンジンスロットル操作
リモコンモード時 

中立(流れる)時間設定
時間範囲＝1～30秒 （2～60秒に設定変更可能）

釣楽モード時 
釣楽ダイヤルのモードに合わせて機能変化

釣楽
モード（前進1～10秒）

リ
モ
コ
ン
モ
ー
ド

釣楽モード（後進1
～1
0秒

）


