
 CB-142
電子油圧操舵システム

動力追加型  A-P
手動追加型  M-P

どこからでも操作出来るリモコン操舵システム
手動操舵、動力操舵どちらにも取り付け可能。
コンパクトなリモコン発信器で軽快な操作。



CB-142電子油圧操舵システム

MC-0701-A-0-1

A-P パワーユニット駆動 ( 動力追加型） M-P DCモーター駆動（手動追加型）

コントロールアンプ 
CB-142
シンプルな操作スイッチと見やすい舵
角表示の付いた制御装置。
発信器は3台まで接続出来ます。

ポータブル発信器 
PT-10C
タフで軽量な1ダイヤル型ポータブ
ルリモコン。持ち運べばどこからで
も操船可能です。
ケーブル長＝12メートル

ヘルム発信器 
DTX-10
狭い場所にも設置可能な小型ヘル
ム発信器。小径ハンドルは指1本
で操作できる電気式。舵角表示も
付いた、便利な発信器です。

DCモーターポンプ 
HRP-04

パワーユニット 
PU-**A

電磁弁ユニット 
SPF-1SV

追従発信器 
FT-10-2

DCモーター制御盤 
CB-25-II

手動もしくはエンジン駆動ポンプの
ないシステム用DCモーターポンプユ
ニット。
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主要構成機器
・ポータブル発信器　・コントロールアンプ　・電磁弁ユニット　・追従発信器

主要構成機器
・ポータブル発信器　・コントロールアンプ　・電磁弁ユニット　・追従発信器
・DCモーターポンプ　・DCモーター制御盤

既設の手動油圧操舵システムや動力操舵システムに追加してリモコン操舵を可能にします。
操舵発信器はトータル3箇所まで設置可能。操船しやすい場所に設置したり、ポータブル発
信器で持ち運んで操船することもできます。


